
L’humidificateur chauffant REMstar sert à
humidifier le circuit patient sur les appareils

de ventilation à pression positive. Il est destiné
aux sujets adultes pesant plus de 30 kg,

à domicile ou en milieu hospitalier, sous
traitement ventilatoire à pression positive

appliqué par masque.
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REMstar®

Humidificateur chauffant

VOYAGER AVEC LE SYSTÈME

Lorsque vous voyagez, la mallette de transport en option
de l’appareil de traitement peut être utilisée, mais en
bagage à main exclusivement. Elle ne protégera pas
l’humidificateur s’il est enregistré comme bagage de
soute.  MISE EN GARDE ! Videz toujours le réservoir
d’eau avant d’emballer l’humidificateur.

Pour vous aider à passer les contrôles de sécurité, une note
placée sous l’humidificateur indique qu’il s’agit d’un
dispositif médical. Emportez ce manuel au cas où le
personnel de sécurité souhaiterait le consulter.

Cet humidificateur accepte les onduleurs CC/CA et de
type UPS (alimentation sans coupure). (300 watts
minimum)

Si vous voyagez dans un pays où la tension est différente
de celle habituellement utilisée, munissez-vous d’un
adaptateur de prise de courant international.

Pour plus de renseignements, contactez le Service clientèle
de Respironics au 1-724-387-4000 ou Respironics
Deutschland au + 49 (0)8152 9306-0.

Emballage
du système

IMPORTANT !

Postes de
contrôle

Alimentation CC

1020500
JH 4/15/048

Respironics, Inc.
®
 garantit cet humidificateur contre tout défaut de matériel ou de

fabrication et certifie qu’il fonctionnera conformément à ses caractéristiques durant une
période de un (1) an à dater de la vente du produit au fournisseur par Respironics. Si le
produit ne fonctionne pas selon ses spécifications, Respironics, Inc. s’engage à réparer ou
à remplacer, à son choix, la pièce ou l’équipement défectueux. Respironics, Inc. couvrira
les frais d’expédition de Respironics, Inc. au distributeur uniquement. Cette garantie ne
couvre pas les dommages dus à un accident, à une mauvaise utilisation, à un emploi
abusif, à une modification du produit ou à des défaillances ne provenant pas d’un vice de
matériau ou de fabrication. Pour faire appliquer cette garantie, contactez votre fournisseur
local Respironics agréé ou Respironics.

GARANTIE

Vérification
du cordon
d’alimentation



Dimensions :  33,7 x 16,5 x 5,4 cm
Poids : < 0,84 kg

400 ml au niveau d’eau recommandé

Fonctionnement Transport et stockage
Température : de 5 à 35 °C de -20 à 60 °C
Humidité : 15 à 95 % 15 à 95 %

sans condensation sans condensation
Pression
atmosphérique : 76,7 à 102 kPa N/A

Cet appareil est conçu pour satisfaire les normes suivantes :
CEI 60601-1 Normes générales de sécurité des appareils médicaux

électriques
EN ISO 8185 : 1998 Spécifications générales des systèmes

d’humidification

Consommation courant secteur :  100–240 V c.a., 50/60 Hz, 1,7 A max.

Équipement de classe II

Pièce ajoutée de type BF

Appareil ordinaire IPX0

de 1 à 5 (de 40 à 65 °C)

(max.) 0,2 cm H2O à un débit de 60 l/min

de 10 à 40 mg H2O/l

Type 1 selon CEI 60825-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

Conditions
d’utilisation, de
transport et
d’entreposage

Homologations

Alimentation
nécessaire

Type de protection
contre les chocs
électriques

Degré de protection
contre les chocs
électriques

Type d’équipement

Réglages du
réchauffeur

Chute de pression
avec un
humidificateur

Degrés d’humidité
possibles

Type de diode

Capacité en eau
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MISE EN GARDE !
Cet appareil n’est vendu que sous ordonnance.

AVERTISSEMENT ! Indique un risque d’accident pour l’utilisateur ou l’opéra-
teur.

Ne vous servez de l’humidificateur que pour les usages décrits dans ce manuel.
Utilisez uniquement les accessoires recommandés par Respironics.

Ne faites jamais fonctionner l’humidificateur si l’une de ses pièces est
endommagée, s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il a subi une chute ou
une manipulation abusive. N’utilisez pas l’humidificateur si le réservoir d’eau
fuit ou est endommagé. Remplacez tout composant endommagé avant de
réutiliser l’appareil.

Ne touchez jamais la plaque chauffante lorsque l’humidificateur est branché ou
que la plaque est encore chaude.

Cet appareil ne doit pas être utilisé en présence d’un mélange anesthésique
inflammable et d’air, d’oxygène ou d’oxyde nitreux.

Vérifiez régulièrement que le câble d’alimentation n’est ni usé ni endommagé.
Remplacez-le si nécessaire.

ATTENTION !  Indique un risque de dégâts matériels.

Si un liquide est accidentellement renversé sur la plate-forme de
l’humidificateur, débranchez ce dernier de la prise murale, videz la plate-forme
et séchez-la avant d’utiliser de nouveau l’appareil.

Prenez les précautions nécessaires pour protéger les meubles de l’eau.

IMPORTANT !

Lisez le mode d’emploi en entier avant d’utiliser l’humidificateur.

N’utilisez cet appareil qu’avec les appareils PPC Respironics recommandant
spécifiquement ce modèle d’humidificateur.
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AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE



FONCTIONS
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Cordon d’alimentation Utilisez le cordon d’alimentation fourni avec l’appareil
de traitement.

Câble volant d’alimentation Branchez ce câble dans la prise d’alimentation CA de
l’appareil de traitement.

Plaque chauffante Réchauffe l’eau du réservoir.
Voyant lumineux Lorsque le voyant est vert, la plaque chauffante a été

allumée.
Entrée d’air Branchez-la sur l’orifice de sortie de l’appareil de

traitement.
Orifice de sortie Branchez le tube flexible ici (inclus avec l’appareil de

traitement).
Réservoir d’eau Le réservoir amovible contient l’eau d’humidification. Il

est muni d’une base amovible pour faciliter son
nettoyage.

Ligne de remplissage Indique le niveau de remplissage maximum pour un
fonctionnement sans danger.

Capteur Ne bloquez pas le capteur. L’humidificateur ne
fonctionne que s’il détecte que l’appareil de traitement
est bien positionné.

Raccord en caoutchouc Raccorde l’orifice de sortie d’air de l’appareil de
traitement à l’entrée du réservoir d’eau. Sans latex.

Raccord en caoutchouc
de rechange : Utilisez-le si le raccord d’origine est endommagé.

Sans latex

SYMBOLES

0123

Niveau maximum de remplissage

Surface chaude

Pièce ajoutée de type BF 

Classe II (double isolation) 

Appareil ordinaire

Attention, consultez la 
documentation jointe

Marquage européen CE

IPX0

Réservoir d’eau

AVERTISSEMENT !  Pour empêcher les moisissures et les bactéries de se
développer, videz et nettoyez le réservoir d’eau tous les
jours.

AVERTISSEMENT ! Laissez l’eau du réservoir refroidir à la température de la
pièce avant de le retirer de l’humidificateur.

1. Éteignez l’appareil de traitement et laissez refroidir l’eau et la plaque chauffante
pendant environ 15 minutes.

2. Déconnectez les tuyaux du réservoir d’eau. Appuyez sur le réservoir et faites-le
glisser hors de la plate-forme de l’humidificateur. Jetez le reste d’eau, le cas
échéant.

3. Avec les deux mains, enlevez doucement la base du réservoir, en veillant à ne pas
endommager le joint de caoutchouc.

4. Passez toutes les pièces au lave-vaisselle ou lavez-les dans de l’eau tiède
additionnée d’un peu de détergent doux pour vaisselle. Rincez à l’eau claire et
laissez sécher à l’air.

5. Remontez le réservoir et remplissez-le. Vérifiez l’absence de fuites et de dégâts.
Remplacez tout réservoir endommagé.

Plate-forme de l’humidificateur

AVERTISSEMENT ! Afin d’éviter une électrocution,
débranchez le cordon
d’alimentation et le câble volant
avant tout nettoyage. NE plongez
PAS la plate-forme de
l’humidificateur ni le câble volant
dans un liquide, quel qu’il soit.

1. Nettoyez la plate-forme en l’essuyant avec un chiffon humide. Laissez-la sécher
à l’air avant de rebrancher le cordon d’alimentation.

2. Vérifiez que la plate-forme et le câble volant ne sont pas endommagés. Si c’est le
cas, remplacez-les immédiatement.
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ENTRETIEN
L’humidificateur ne nécessite aucun entretien régulier.

AVERTISSEMENT ! Si l’humidificateur fonctionne mal ou si le voyant vert se
met à clignoter, contactez votre prestataire de soins
immédiatement. Ne cherchez jamais à ouvrir le boîtier de
l’humidificateur.

En fin de durée de service, jetez l’humidificateur en respectant la législation locale.

NETTOYAGE



1. Rincez le réservoir avec de l’eau. Remplissez le réservoir d’eau
jusqu’au trait de repère (environ 400 ml). Nous vous
recommandons d’utiliser de l’eau distillée.

MISE EN GARDE ! Ne remplissez pas trop le réservoir
d’eau. Ceci pourrait endommager
l’appareil de traitement .

MISE EN GARDE ! Enlevez toujours le réservoir de l’humidificateur avant d’y
ajouter de l’eau.

MISE EN GARDE ! Ne laissez pas le réservoir inutilisé une fois que vous l’avez
rempli. Installez-le immédiatement sur l’humidificateur (étape
2). Si vous laissez de l’eau dans le réservoir quand il n’est pas
raccordé à l’humidificateur, ceci risque de créer un espace de
séparation entre le réservoir et la base et de provoquer une fuite
d’eau.

2. Glissez le raccord en caoutchouc sur la sortie d’air de l’appareil
de traitement. Glissez le réservoir en place en l’appuyant sur la
plaque à ressort du réchauffeur. Vérifiez que l’orifice d’entrée
du réservoir tient bien sur le raccord en caoutchouc.

MISE EN GARDE ! Ne touchez pas la plaque chauffante avec
les mains.

MISE EN GARDE ! Évitez de déplacer l’humidificateur
lorsque le réservoir est rempli.

3. Branchez le tuyau flexible (fourni avec l’appareil de
traitement) sur l’orifice de sortie du réservoir d’eau. Si votre
appareil de traitement s’utilise avec un tuyau de pression,
connectez celui-ci à l’orifice de sortie de pression situé à
l’avant de l’appareil.

IMPORTANT ! Avant chaque utilisation, vérifiez que les
tuyaux flexibles ne présentent aucun signe
de torsion, d’usure ou de saleté. Si
nécessaire, nettoyez le tuyau pour enlever les débris éventuels.
Remplacez les tuyaux endommagés.

4. Préchauffez l’eau avant de mettre l’appareil en route et de vous coucher. Pour
allumer l’humidificateur, appuyez sur le bouton d’humidificateur de
l’appareil de traitement, jusqu’à ce que le voyant vert de la plate-forme
s’allume.

5. Le réglage idéal d’humidité dépend de la température et de l’humidité
ambiantes. Un réglage de 2 est recommandé initialement. Ce paramètre peut
être modifié à tout moment. Appuyez sur le bouton d’humidificateur de
l’appareil de traitement et gardez-le enfoncé. Le symbole et le réglage
d’humidification s’affichent. Appuyez sur le bouton d’humidificateur ou le
bouton de rampe pour modifier le réglage.

IMPORTANT ! Si la circulation d’air n’est pas allumée après 20 minutes, le mode de
préchauffage est coupé et l’humidificateur s’éteint. Si vous ne
souhaitez pas préchauffer l’eau, vous pouvez appuyer sur le bouton
d’humidificateur après le démarrage de l’air.

IMPORTANT ! Lorsque la circulation d’air est arrêtée, l’humidificateur s’arrête
automatiquement. Si vous redémarrez l’air et que vous désirez une
humidification chauffée, vous devez appuyer sur le bouton
d’humidificateur pour allumer ce dernier.

Niveau maximum
de remplissage
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UTILISATION QUOTIDIEN

Tuyau de 
pression

Tuyau 
flexible

1. Posez l’appareil de traitement sur la plate-forme de
l’humidificateur. Placez-le de façon à ce que ses quatre pieds
se trouvent en alignement avec la base de l’humidificateur.

Remarque : en cas d’utilisation d’un appareil de thérapie sans
alimentation secteur externe, suivez les instructions
de l’étape 2a. En cas d’utilisation d’un appareil de
thérapie avec alimentation secteur externe, suivez
les instructions de l’étape 2b.

2a. Raccordez le câble volant de l’humidificateur à la prise d’alimentation
secteur de l’appareil de thérapie. Raccordez le cordon d’alimentation de
l’appareil de thérapie à la prise d’alimentation secteur de
l’humidificateur. Branchez l’autre extrémité du cordon
d’alimentation sur une prise de courant secteur. (Reportez-vous à
la figure de droite.)

2b. Pour le raccordement de l’humidificateur à un appareil de
thérapie comportant une alimentation secteur externe, deux
options se présentent à vous :

• 1ère option – Raccordez le câble volant de l’humidificateur à la
prise d’alimentation secteur externe et branchez le cordon
d’alimentation dans la prise à l’arrière de l’appareil de thérapie.
Branchez une extrémité du cordon d’alimentation de l’appareil de
thérapie dans le connecteur secteur de l’humidificateur, puis l’autre extrémité
dans une prise de courant secteur. Reportez-vous à l’illustration de
droite pour un exemple de cette configuration.

• 2ème option – Certains appareils, tels que le
BiPAP Pro 2, comprennent une rallonge
secteur. Cette rallonge secteur permet
d’allonger le câble volant de l’humidificateur
afin de placer l’alimentation secteur externe sur le
sol lors du raccordement de l’humidificateur à
l’appareil. Pour raccorder l’humidificateur à l’aide de la
rallonge :
a. Branchez l’extrémité de la rallonge munie du gros connecteur dans

le câble volant de l’humidificateur, puis branchez l’autre
extrémité de la rallonge dans la prise d’alimentation
secteur externe.

b. Branchez le cordon d’alimentation dans la
prise à l’arrière de l’appareil de thérapie.

c. Branchez une extrémité du cordon
d’alimentation de l’appareil de thérapie dans
le connecteur secteur de l’humidificateur,
puis l’autre extrémité dans une prise de
courant secteur.
Reportez-vous à l’illustration de droite pour
un exemple de cette configuration.

3. Posez l’ensemble sur une surface horizontale ferme, en dessous de
votre position de sommeil.

MISE EN GARDE ! N’allumez pas l’humidificateur si le
réservoir d’eau n’est pas installé.

MISE EN GARDE ! Prenez les précautions nécessaires pour protéger
les meubles de l’eau.

4

INSTALLATION

Cordon électrique

Alimentation
électrique

Câble volant

Cordon
électriqueCâble C.A.

de rallonge

Alimentation
électrique

Câble volant

ÉTAPE 2a

ÉTAPE 2b :
OPTION 1

ÉTAPE 2b :
OPTION 2


