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Tél. 05 53 40 23 50 Fax. 05 53 40 50 40

CARACTERISTIQUES GENERALES

Caractéristiques du nébulisat :
MMAD : 4,5 µm (mesure par diffraction optique laser, Malvern®)
52 % des particules < à 5 µm
Capacité de nébulisation :
2 à 8 ml
Volume résiduel : 1 ml
Débit liquide de nébulisat : 0,3 ml/min

Mécaniques :
Compresseur rotatif.
Pression : 2 Bars
Débit : 14 l/min
Masse :
2,5 KG environ 
Encombrement :
215 x 215 x 105 mm
Electriques :
Alimentation : 230 V alternatif
Classe électrique  I . Type BF . IPX 1
Intensité maximale consommée : 700 mA
Puissance maximale apparente absorbée : 160 VA
Fréquence assignée : 50 Hz
Sécurité :
Protection thermique.
L’appareil est équipé d’un thermostat de protection en cas de surchauffe 
des organes de l’appareil.
Protection secteur : 2 fusibles.
Fonctionnement intermittent:

Durée de marche: Durée moyenne d’une séance: 25mn
Durée de pause: 25mn
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INSTALLATION MISE EN MARCHE

ENTRETIEN/NETTOYAGE

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Logement du filtre

Couvercle du nébuliseur

Sens de dévissage

Cuve du nébuliseur

Appareil

Emplacement pour
poser le nébuliseur

Solution médicamenteuse

Sens de vissage

Cordon secteur

Interrupteur
Marche/Arrêt

* Vérifier que l’appareil soit propre et sec.

* Vérifier l’état de propreté du filtre d’entrée d’air, le filtre devant être changé régulièrement
(Fig.1).

* Vérifier que l’appareil soit posé sur une surface horizontale et stable.

* Ouvrir la cuve du nébuliseur en dévissant d’un quart de tour le couvercle (Fig 2).

* Il est possible de placer la cuve du nébuliseur dans le logement de l’appareil (Fig.3).

* Remplir la cuve du nébuliseur avec la dose de médicament prescrite : Maxi 8 cc (Fig.4).

* Visser le couvercle (Fig. 5).

* Pour placer les autres éléments du kit de nébulisation, voir la notice du kit.

* Relier l’appareil au secteur à l’aide du cordon d’alimentation (Fig.6).

* Mettre l’appareil en marche à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil (Fig.7).

LE KIT : 

Voir la notice d’utilisation du kit.

L’APPAREIL :

Débrancher l’appareil après chaque utilisation.
Utiliser soit un linge (ou un mouchoir en papier) “imbibé” d’eau additionnée d’alcool ou de
solution antiseptique.


